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RTE-6 | Triac Regler

Der RTE-6 Regler ist fur die Regelung der
Leistung und der Umdrehungen je nach der
Grofle der Eingangsvariable fiir Einphasenlast
mit maximalem Strom 6 A bestimmt.

Stetige Regelung oder Stufenregelung
Galvanisch getrennte Steuerungsinputs
Notfalleingang

Wirmesicherung der Uberlastung des Triacs

Einstellbare Mindestumdrehungen
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Installation an eine DIN-Leiste

Als Steuerungsgrofie kann der 0 - 10 V DC-Eingang (im Schema die U-Klemme), O — 20 mA Eingang (I-Klemme)
oder 5 Digitaleingange (Stufen - in Schema Klemmen D1 bis D5), die gleichmaRig im ganzen Regelungsbereich
verteilt sind. Falls kein Digitaleingang angeschlossen ist oder beide Analogeingange gleich Null sind, kommt es
zur maximalen Schlieffung des Triacs. Die Minimalumdrehungen, die im Bereich circa 60 - 150 V einstellbar sind,
kénnen mit dem neben der Klemmleiste platzierten Trimmer eingestellt werden. Der Regler ist mit einem
Notfalleingang ausgestattet (Klemmen TK-TK) Bei Abschaltung des Notfalleingangs kommt es zu Schliefung
des Triacs. Diese Verbindung kann zum Anschluss der Thermoverbindung des Motors verwendet werden. Um
die Warmeliberlastung des Triacs vorzubeugen, ist der Regler mit einem Warmesensor ausgestattet. Eine LED-
Kontrollleuchte stellt den Zustand dar, in dem sich der Regler befindet. Stromabnahme, hochster
Stromausgang, minimale regulierbare Leistung, Steuerspannung, Steuerstrom, Ausgang - Netzteil.

Parameter Wert Einhei Anchluss:
Stromanschlus 50/60 Hz 230 V AC
. D5l ®
Maximalabnahme 20 mA sl o SlllmL
Maximaler Ausgangsstrom 6 A Bg ) Sl mn
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Maximale regulierte Leistung 40W /170mA o1l o N Y
Eingange (5 x digitale, 1x Notfalleingang) ™®|[S olll.
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Steuerspannung 0-10 VDC e Slllre
Steuerstrom 0-20 mA
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Ausgang - Spannungsquelle (Klemme +10V): GNDI| ©
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Spannung 10 VDC .
Strom 100 mA
Ubrige Daten
Schutzart P20 Kontrollleuchte
Arbeitstemperatur 0 bis +40 °C
Lagertemperatur -20 bis +60 °C
Abmessungen 71x78 x 91 mm
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